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Виды работ Используемые машины и навесное оборудование

Удаление пней от спиленных деревьев Мини-погрузчики, компактные фронтальные погрузчики с измельчителями пней

Разравнивание грунта Мини-погрузчики, компактные фронтальные погрузчики с ландшафтными или 
механическими граблями

Измельчение комьев земли Мини-погрузчики, компактные фронтальные погрузчики с культиваторами

Выкос травы и кустарников, подстригание газонов Мини-погрузчики с кусторезами

Расчистка кустарников и посадок небольших деревьев Мини-погрузчики с мульчерами

Планировка откосов Колесные и гусеничные экскаваторы с планировочными ковшами

Копание ям для установки столбов, дорожных знаков, 
посадки деревьев

Экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, компактные фронтальные погрузчики, 
колесные и гусеничные экскаваторы со шнековыми бурами

Корчевание кустарников Экскаваторы-погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы с рыхлителями

Погрузка самосвалов Экскаваторы-погрузчики, гусеничные погрузчики, мини-погрузчики, фронтальные 
погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы с ковшами

Рытье траншей Экскаваторы-погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы с ковшами, 
мини-погрузчики с экскаваторными стрелами и ковшами

Уплотнение дна траншей, местное уплотнение грунта Экскаваторы-погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы с виброуплотнителями

Рытье траншей для прокладки кабелей Мини-погрузчики и компактные фронтальные погрузчики с цепными скребковыми 
траншеекопателями (для грунта); мини-погрузчики с роторными траншейными 
фрезами (для асфальта)

Бульдозирование (перемещение грунта на небольшие 
расстояния)

Бульдозеры с отвалом, гусеничные погрузчики и экскаваторы-погрузчики с 
челюстным многофункциональным ковшом, мини-погрузчики, компактные 
фронтальные погрузчики с бульдозерными отвалами

Грейдирование (выравнивание грунта) Экскаваторы-погрузчики и гусеничные погрузчики с челюстными 
многофункциональными ковшами

Перемещение материалов на небольшие расстояния Экскаваторы-погрузчики, гусеничные погрузчики, мини-погрузчики, фронтальные 
погрузчики с ковшами или вилами

Подъем и опускание грузов Экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, фронтальные погрузчики, колесные и 
гусеничные экскаваторы с монтажными крюками или грузоподъемными стрелами

Местное снятие асфальтового покрытия (напр. при 
ямочном ремонте)

Экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, компактные фронтальные погрузчики 
с дорожными фрезами

Уплотнение асфальтового покрытия Мини-погрузчики, компактные фронтальные погрузчики с вальцевыми виброкатками

Очистка территории от снега Мини-погрузчики с роторными снегоочистителями

Подметание территории Экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, фронтальные погрузчики с щетками 
или щетками-подборщиками

Ландшафтное и лесопарковое 
хозяйство, гольф-клубы 



Виды работ Используемые машины и навесное оборудование

Местное снятие асфальтового покрытия (напр. 
при ямочном ремонте или во дворах)

Экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, компактные фронтальные 
погрузчики с дорожными фрезами

Уплотнение асфальтового покрытия Мини-погрузчики, компактные фронтальные погрузчики с вальцевыми 
виброкатками

Разрушение и измельчение железо-бетонных 
конструкций

Экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, колесные и гусеничные 
экскаваторы с гидромолотами, экскаваторы с гидроножницами и 
измельчителями

Разрыхление грунта Бульдозеры и гусеничные погрузчики с рыхлителями, экскаваторы-
погрузчики, мини-погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы с 
гидромолотами или рыхлителями

Копание ям для установки столбов, дорожных 
знаков, посадки деревьев

Экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, компактные фронтальные 
погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы со шнековыми бурами

Погрузка самосвалов Экскаваторы-погрузчики, гусеничные погрузчики, мини-погрузчики, 
фронтальные погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы с ковшами

Рытье котлованов и фундаментов Бульдозеры с отвалами, гусеничные погрузчики с ковшами

Рытье траншей Экскаваторы-погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы с ковшами, 
мини-погрузчики с экскаваторными стрелами и ковшами

Уплотнение дна траншей, местное уплотнение 
грунта

Экскаваторы-погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы с 
виброуплотнителями

Рытье траншей для прокладки кабелей Мини-погрузчики и компактные фронтальные погрузчики с цепными 
скребковыми траншеекопателями (для грунта); мини-погрузчики с роторными 
траншейными фрезами (для асфальта)

Разравнивание грунта Мини-погрузчики, компактные фронтальные погрузчики с ландшафтными 
или механическими граблями

Бульдозирование (перемещение грунта на 
небольшие расстояния)

Бульдозеры, гусеничные погрузчики, экскаваторы-погрузчики с челюстным 
многофункциональным ковшом, мини-погрузчики, компактные фронтальные 
погрузчики с бульдозерными отвалами

Грейдирование (выравнивание грунта) Экскаваторы-погрузчики и гусеничные погрузчики с челюстными 
многофункциональными ковшами

Планировка откосов Колесные и гусеничные экскаваторы с планировочными ковшами

Подъем и опускание грузов Экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, фронтальные погрузчики, 
колесные и гусеничные экскаваторы с монтажными крюками или 
грузоподъемными стрелами

Перемещение материалов на небольшие 
расстояния

Экскаваторы-погрузчики, гусеничные погрузчики, мини-погрузчики, 
фронтальные погрузчики с ковшами или вилами

Подметание территории Экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, фронтальные погрузчики с 
щетками или щетками-подборщиками

Очистка территории от снега Мини-погрузчики с роторными снегоочистителями

Ремонт дорог и дорожное строительство
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Виды работ Используемые машины и навесное оборудование

Высотное разрушение зданий Спец. модификации гусеничных экскаваторов для 
высотного разрушения зданий с наборами рабочих 
орудий

Разрушение и измельчение 
железо-бетонных 
конструкций

Экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, 
колесные и гусеничные экскаваторы с 
гидромолотами, экскаваторы с гидроножницами и 
измельчителями

Местное снятие асфальтового 
покрытия

Экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, 
компактные фронтальные погрузчики с дорожными 
фрезами

Погрузка самосвалов Экскаваторы-погрузчики, гусеничные погрузчики, 
мини-погрузчики, фронтальные погрузчики, 
колесные и гусеничные экскаваторы с ковшами

Подъем и опускание грузов Экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, 
фронтальные погрузчики, колесные и гусеничные 
экскаваторы с монтажными крюками или 
грузоподъемными стрелами

Перемещение материалов на 
небольшие расстояния

Экскаваторы-погрузчики, гусеничные погрузчики, 
мини-погрузчики, фронтальные погрузчики с 
ковшами или вилами

Корчевание кустарников Экскаваторы-погрузчики, колесные и гусеничные 
экскаваторы с рыхлителями

Подметание территории Экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, 
фронтальные погрузчики с щетками или щетками-
подборщиками

Очистка территории от снега Мини-погрузчики с роторными снегоочистителями

Снос зданий и сооружений
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Использование 
навесного 
оборудования 
с машинами 
фирмы Caterpillar® 
в муниципальном 
и городском 
строительстве

Виды работ Навесное оборудование (машины)

Погрузка самосвалов Погрузочные ковши (экскаваторы-погрузчики, гусеничные 
погрузчики, мини-погрузчики, фронтальные погрузчики)

Погрузка самосвалов; Бульдозирование (перемещение 
грунта на небольшие расстояния); Грейдирование 
(выравнивание грунта); Перемещение материалов 
на небольшие расстояния

Многофункциональные ковши (экскаваторы-погрузчики, 
гусеничные погрузчики, мини-погрузчики)

Погрузка самосвалов; Рытье траншей Экскаваторные ковши (экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики с 
экскаваторными стрелами), колесные и гусеничные экскаваторы

Планировка откосов Ковши планировочные (Колесные и гусеничные экскаваторы)

Рытье котлованов и фундаментов; Бульдозирование 
(перемещение грунта на небольшие расстояния)

Бульдозерные отвалы (бульдозеры, мини-погрузчики, компактные 
фронтальные погрузчики)

Перемещение материалов на небольшие расстояния Вилы поддонные и с захватами (экскаваторы-погрузчики, мини-
погрузчики, фронтальные погрузчики) 

Подметание территории Щетки и щетки-подборщики (экскаваторы-погрузчики, мини-
погрузчики, фронтальные погрузчики) 

Подъем и опускание грузов Монтажные крюки и грузоподъемные стрелы (экскаваторы-
погрузчики, мини-погрузчики, фронтальные погрузчики, колесные и 
гусеничные экскаваторы) 

Разрыхление грунта;
Корчевание кустарников 

Рыхлители (бульдозеры, гусеничные погрузчики, экскаваторы-
погрузчики, колесные и гусеничные экскаваторы) 

Разрыхление грунта;
Разрушение и измельчение железобетонных конструкций

Гидромолоты (экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, колесные 
и гусеничные экскаваторы)

Копание ям для установки столбов, дорожных знаков, 
посадки деревьев

Шнековые буры (экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, 
 компактные фронтальные погрузчики, колесные и гусеничные 
экскаваторы

Уплотнение дна траншей; Местное уплотнение грунта Виброуплотнители (экскаваторы-погрузчики, колесные и 
гусеничные экскаваторы)

Очистка территории от снега Роторные снегоочистители (мини-погрузчики)

Рытье траншей для прокладки кабелей Цепные скребковые траншеекопатели (мини-погрузчики, 
компактные фронтальные погрузчики)

Рытье траншей для прокладки кабелей Роторные траншейные фрезы (мини-погрузчики)

Местное снятие асфальтового покрытия (напр. при 
ямочном ремонте или во дворах)

Дорожные фрезы (экскаваторы-погрузчики, мини-погрузчики, 
компактные фронтальные погрузчики)

Уплотнение асфальтового покрытия Вальцевые виброкатки (мини-погрузчики, компактные фронтальные 
погрузчики)

Разравнивание грунта Грабли ландшафтные и механические (мини-погрузчики, 
компактные фронтальные погрузчики)

Измельчение комьев земли Культиваторы (мини-погрузчики, компактные фронтальные 
погрузчики)

Удаление пней от спиленных деревьев Измельчители пней (мини-погрузчики, компактные фронтальные 
погрузчики)

Выкос травы и кустарников;
подстригание газонов

Кусторезы (мини-погрузчики)

Расчистка кустарников и посадок небольших деревьев Мульчеры (мини-погрузчики)

Высотное разрушение зданий; 
Разрушение и измельчение железобетонных конструкций

Гидроножницы, бетоноломы, измельчители и пр. спецоборудование 
(модификации гусеничных экскаваторов)
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Экскаваторы-погрузчики фирмы Caterpillar® 
выпускаются как с разноразмерными, так и с 
равновеликими колесами. Имеются варианты 
с независимым управлением всеми колесами, 
что позволяет реализовать 4 различные 
схемы управления. Выпускаются варианты со 
стандартной и телескопической экскаваторной 
рукоятью. Экскаваторная стрела имеет 
изогнутую форму, как и на полноповоротных 
полноразмерных экскаваторах, что позволяет 
осуществлять копание в непосредственной 
близости как от самой машины, так и за 
препятствиями. Выдвижная телескопическая 
рукоять имеет выдвигаемую внешнюю часть, 
что увеличивает долговечность конструкции. 
Предлагаются как рычажное, так и 
джойстиковое сервоуправление гидросистемой.

Экскаваторы-погрузчики фирмы Caterpillar® 
сконструированы с целью получения высокой 
долговечности конструкции. Просторная кабина 
с выгнутыми стеклами предлагает высокий 
комфорт оператора, большое пространство для 
ног и превосходную обзорность. Экскаваторы-
погрузчики фирмы Caterpillar® демонстрируют 
высокую производительность как погрузочного, 
так и экскаваторного оборудования. Их отличают 
низкие расходы на содержание и обслуживание. 
Все точки ежедневного обслуживания удобно 
сгруппированы и легко доступны из одного места.

Экскаваторы-погрузчики фирмы Caterpillar® 
могут комплектоваться устройствами быстрой 
смены навесного оборудования не только 
экскаваторного, но также и погрузочного 
оборудования. Использование устройств быстрой 
смены навесного оборудования позволяет легко 
и быстро производить замену рабочих орудий в 
течение секунд. Фирма Caterpillar® предлагает 
большой выбор навесного оборудования для 
практически каждой области применения.

Навесное оборудование для экскаваторов-
погрузчиков:
•  Устройство быстрой смены погрузочного 

навесного оборудования
•  Устройство быстрой смены экскаваторного 

навесного оборудования
•  Ковши для передней навески (5 типоразмеров 

трех основных видов)
•  Ковши для задней навески (27 типоразмеров) 

для различных областей применения
•  Вилы
•  Подметальные щетки
•  Монтажные крюки
•  Грузоподъемные стрелы (включая 

телескопические выдвижные)
•  Гидромолоты
•  Шнековые буры
•  Виброуплотнители
•  Дорожные фрезы
•  Рыхлители

Экскаваторы-погрузчики

Технические характеристики

Модель Двигатель Мощность двигателя кВт/л. с. Эксплуатационная масса, кг Номинальная глубина 
копания, м

422E 3054C 56/76 7210-10 200 4,16-5,90

422E 3054C DIT 67/91 7210-10 200 4,16-5,90

428E 3054C DIT 67/91 7570-10 200 4,24-5,90

428E 3054C DIT 73/99 7570-10 200 4,24-5,90v v

432E 3054C DIT 67/91 7780-10 700 4,24-5,90

432E 3054C DIT 73/99 7780-10 700 4,24-5,90

434E 3054C DIT 73/99 8370-10 700 4,38-6,03

442E 3054C DIT 73/99 7940-10 700 4,58-6,46

444E 3054C DIT 73/99 8810-11 200 4,67-6,47
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Мини-погрузчики фирмы Caterpillar® 
выпускаются с тремя различными ходовыми 
частями. Имеются универсальные 
малогабаритные погрузчики с бортовым 
поворотом на колесном ходу, малогабаритные 
погрузчики повышенной проходимости на 
резиновом гусеничном ходу и компактные 
гусеничные погрузчики с металлической 
гусеничной ходовой частью. Такой выбор 
позволяет подобрать необходимую 
оптимальную машину для любых условий 
эксплуатации и для любого типа грунта. Фирма 
Caterpillar® предлагает модели со стандартной 
гидросистемой, а также с повышенным 
давлением и расходом. Имеются модели как с 
радиальным, так и с вертикальным подъемом 
навесного оборудования, что также расширяет 
область применения машин. Малогабаритные 
погрузчики повышенной проходимости фирмы 
Caterpillar® оснащаются двухступенчатой 
подрессоренной ходовой частью открытой 
конструкции, что улучшает производительность 
машины, а также повышает ее долговечность.

Мини-погрузчики фирмы Caterpillar® 
характеризуются высоким комфортом 
оператора. Кабина герметизирована с 
подпором воздуха, что улучшает комфорт, 
уменьшает ее загрязнение и запыление, а 
также снижает уровень шума на рабочем месте 
оператора. Сиденье оператора подрессорено и 
аналогично устанавливаемым на более крупных 
машинах, что также увеличивает комфорт и 
сказывается на производительности труда. 
Все мини-погрузчики фирмы Caterpillar® 
оборудуются системой, предотвращающий 
остановку двигателя. Все модели мини-
погрузчиков фирмы Caterpillar® характеризуются 
легкостью доступа ко всем основным узлам и 
агрегатам машины с целью их обслуживания.

Мини-погрузчики фирмы Caterpillar® в стандарте 
укомплектованы устройствами быстрой смены 
навесного оборудования, которых могут быть 

либо механическими, либо гидравлическими. 
Использование устройств быстрой смены 
навесного оборудования позволяет легко и 
быстро производить замену рабочих орудий в 
течение секунд. Фирма Caterpillar® предлагает 
большой выбор навесного оборудования для 
практически любой области применения.

Навесное оборудование для мини-погрузчиков:
•  Ковши различных конструкций
•  Отвалы поворотные
•  Отвалы бульдозерные с механизмом перекоса
•  Вилы для поддонов
•  Вилы с захватами, включая промышленные
•  Экскаваторное оборудование с ковшом либо 

гидромолотом
•  Подметальные щетки поворотные
•  Щетки-подборщики
•  Монтажные крюки
•  Грузоподъемные стрелы
•  Гидромолоты
•  Шнековые буры
•  Роторные снегоочистители
•  Цепные скребковые траншеекопатели
•  Роторные траншейные фрезы
•  Дорожные фрезы
•  Вальцевые виброкатки
•  Ландшафтные грабли
•  Механические грабли
•  Культиваторы
•  Измельчители пней
•  Кусторезы
•  Мульчеры
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Технические характеристики

Погрузчики с бортовым поворотом на колесном ходу: Погрузчики на резиновом гусеничном ходу:

Модель Двига-
тель

Мощ ность 
двига теля 
кВт/л. с.

Эксплуа-
тационная 
масса, кг

Номиналь-
ная рабочая 
грузоподъ-
емность, кг

216B Series 2 3024C 36/49 2580 635

216 Series 2 3024C T 42/57 2640 680

226B Series 2 High Flow 3024C T 42/57 2680 680

232B Series 2 3024C T 42/57 3060 862

236B Series 2 3044C DIT 51/69 3180 937

242B Series 2 3024C T 42/57 3140 952

242B Series 2 High Flow 3024C T 42/57 3180 952

246C (XPS) 3044C DIT 55/75 3350 975

256C (XPS) 3044C DIT 62/84 3430 1066

262C (XPS) 3044C DIT 62/84 3610 1225

272C (XPS) 3044C DIT 68/92 3760 1474

Модель Двига-
тель

Мощ ность 
двига теля 
кВт/л. с.

Эксплуа-
тационная 
масса, кг

Номинальная 
рабочая грузо-
подъемность 

(35%), кг

247B Series 2 3024C T 42/57 3170 929

257B Series 2 3024C T 42/57 3610 1134

257B 
Series 2 High Flow

3024C T 42/57 3650 1133

277C (XPS) 3044C DIT 62/84 4260 1553

287C (XPS) 3044C DIT 62/84 4480 1851

297C (XPS) 3044C DIT 68/92 4640 2028

Мини-погрузчики
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Колесные фронтальные погрузчики фирмы 
Caterpillar® предлагаются с разными 
конструкциями стрел – стандартной с 
Z-образной шарнирно-рычажной системой, 
параллелограммной системой и патентованной 
фирмой Caterpillar® системой VersaLink, 
обеспечивающими либо большее усилие 
копания, либо параллельный подъем 
навесного оборудования в совокупности с 
улучшенным обзором с места оператора. 
Колесные фронтальные погрузчики 
характеризуются высокой надежностью, 
большой долговечностью, высоким комфортом 
оператора и удобством обслуживания.

Колесные фронтальные погрузчики фирмы 
Caterpillar® могут комплектоваться устройствами 
быстрой смены навесного оборудования. 
Использование устройств позволяет легко и 
быстро производить замену рабочих орудий 
в течение секунд, не выходя из кабины 

оператора. Фирма Caterpillar® предлагает 
большой выбор навесного оборудования для 
практически любой области применения.

Навесное оборудование для компактных и 
малых колесных фронтальных погрузчиков:
•  Ковши различных конструкций
•  Ковши с захватами
•  Поворотные бульдозерные отвалы 
•  Вилы для поддонов
•  Подметальные щетки поворотные
•  Щетки-подборщики
•  Грузоподъемные стрелы
•  Шнековые буры
•  Цепные скребковые траншеекопатели
•  Дорожные фрезы
•  Вальцевые виброкатки
•  Ландшафтные грабли
•  Механические грабли
•  Культиваторы
•  Измельчители пней

Компактные и малые колесные 
фронтальные погрузчики

Технические характеристики

Модель Двигатель Мощность двигателя кВт/л. с. Эксплуатационная масса, кг Вместимость ковша, м3

906H 3044C DIT 51/69 5630 0,7-1,2

907H 3044C DIT 51/69 5810 0,7-1,2

908H 3044C DIT 58/79 6470 0,9-1,5

914G 3054C DIT 72/98 7950 1,2-2,4

IT14G 3054C DIT 72/98 8450 1,2-2,4

924G 3056E ATAAC 97/132 11 340 1,7-2,8

924Gz 3056E ATAAC 97/132 10 850 1,7-2,2

928Gz 3056E ATAAC 108/147 12 310 1,9-2,3

930Gz 3056E ATAAC 112/152 13 030 2,1-3,1
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В городском строительстве особенно 
важна способность техники работать в 
стесненных условиях и при наличии большого 
количества препятствий на стройплощадке – 
канализационных люков, столбов, ограждений и 
др. Традиционные средние бульдозеры в таких 
условиях имеют трудности при выполнении 
операций из-за своих габаритов и конструктивных 
решений, кроме того, такие машины загружены 
не полностью и их использование зачастую 
экономически неоправданно. Для решения 
данных задач Caterpillar® предлагает легкие 
бульдозеры новой серии «К», Заказчик может 
выбирать из 4-х моделей – D3K, D4K, D5K и D6K.

Все модели серии «К» имеют ряд 
конструктивных решений, позволяющих 
выполнять работу в городских условиях 
максимально эффективно. Гидростатическая 
трансмиссия обеспечивает непревзойденную 
маневренность за счет возможности выполнять 
поворот одновременно с перемещением 
грунта и разворачиваться вокруг оси трактора 
за счет противовращения гусениц. Отвал 
VPAT с возможностью изменения углов 
поворота, перекоса и наклона обеспечивает 
максимальную эффективность при выполнении 
таких операций, как обратная засыпка траншей 
или разравнивание привозного грунта при 
подготовке основания.

Как и во всей технике компании Caterpillar®, 
большое внимание уделено комфорту 
оператора, ведь от этого напрямую зависит 
производительность и точность выполнения 
работ в течение всей смены. Просторная кабина 
с большой площадью остекления обеспечивает 
хороший обзор отвала для оператора, а также 
общий обзор вокруг бульдозера. Управление 
направлением и скоростью движения, а также 
перемещением отвала осуществляется с 
помощью двух джойстиков, интегрированных в 
подлокотники сиденья. 

Компания Caterpillar® традиционно уделяет 
много внимания снижению эксплуатационных 
затрат при работе техники. Ходовая часть 
бульдозера является его самой затратной 
частью, и для увеличения ресурса и снижения 
расходов на эксплуатацию Caterpillar® 

представил принципиально новое решение 
в этой области – ходовую часть SystemOneTM. 
Основным отличием от традиционной ходовой 
части является конструкция соединительного 
шарнира звеньев цепи, где втулка не 
запресована в звено цепи, а может свободно 
вращаться относительно пальца, что, во-
первых, значительно снижает износ при 
контакте с ведущей звездочкой, во-вторых, 
делает износ втулки равномерным. Ходовая 
часть SystemOneTM позволяет увеличить 
ресурс до 100% и снизить эксплуатационные 
затраты до 70% по сравнению с традиционной 
ходовой частью, что подтверждено как 
длительными испытаниями, так и реальной 
эксплуатацией тысяч машин у заказчиков по 
всему миру.

При выполнении работ по профилировке 
грунта наибольшее значение имеет точность 
следования заданному профилю, в связи 
с чем все большую популярность по всему 
миру приобретают различные системы 
автоматического профилирования с 
использованием лазерной навигации или 
спутниковой системы GPS. Система AccuGrade, 
предлагаемая на машинах Caterpillar®, является 
одним из наиболее совершенных решений в 
этой сфере. Это обеспечивается, в частности, 
тем, что у заказчиков компании Caterpillar® 
имеется возможность получить бульдозер с уже 
установленными на нем в заводских условиях 
основными компонентами и электропроводкой 
системы. Зазазчику остается лишь дооснастить 
машину датчиками положения отвала и 
дисплеем в зависимости от выбранного 
варианта навигации.
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Легкие бульдозеры

Технические характеристики

Модель Двига тель Мощ ность 
двига теля 
кВт/л. с.

Эксплуа-
тационная 
масса, кг

Тип отвала

D3K XL C4.4 ACERT 55/75 7795 VPAT
D3K LGP C4.4 ACERT 55/75 8093 VPAT
D4K XL C4.4 ACERT 63/85 8147 VPAT
D4K LGP C4.4 ACERT 63/85 8501 VPAT
D5K XL C4.4 ACERT 72/97 9408 VPAT
D5K LGP C4.4 ACERT 72/97 9683 VPAT
D6K XL C6.6 ACERT 93/127 12 890 VPAT
D6K LGP C6.6 ACERT 93/127 13 470 VPAT
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Одной из наиболее универсальной машин на 
стройплощадке является гусеничный погрузчик. 
При этом для стран СНГ характерно то, что 
данный вид машин по ряду причин незаслуженно 
не пользуется популярностью. Вызвано это тем, 
что из-за отсутствия подобных вида техники у 
отечественных машиностроителей, российские 
подрядчики не знакомы с преимуществами 
гусеничных погрузчиков и возможностями их 
использования. Точнее, те погрузчики, что 
предлагаются отечественными заводами, 
являются всего лишь модификациями серийных 
бульдозеров, отвал которых заменен на ковш и 
устройство подъема адаптировано под работу с 
погрузкой.

Компания Катерпиллар является ведущим 
производителем гусеничных погрузчиков в 
мире, предлагая в данном сегменте три модели 
– 953D, 963D и  973C. Все эти модели являются 
специально разработанными машинами, а не 
модификациями бульдозеров, чтобы убедиться 
в этом, достаточно взглянуть на компоновку 
погрузчиков Катерпиллар – двигатель данных 
машин находится в задней части, что позволяет 
ему служить противовесом, и при той же общей 
эксплуатационной массе иметь большую 
грузоподъемность, лучшую устойчивость и 
маневренность. Гидростатическая трансмиссия, 
примененная на погрузчиках Катерпиллар, 
позволяет применять противовращение гусениц 
и «силовой» поворот, то есть перемещать грунт 
одновременно с поворотом машины, что часто 
требуется в стесненных условиях городского 
строительства. Погрузчик управляется 
электрогидравлчическими джойстиками, 
вмонтированными в подлокотники сиденья, 

что дает возможность оператору с комфортом 
и удобством выполнять различные работы 
в течение всей смены. К данынмм модлям 
предлагается широкий ряд различных 
рабочих органов, таких как ковши различной 
вместимости, многоцелевые (челюстных) 
ковши, ковши с боковой разгрузкой, лебедки, 
рыхлителя, вил и т.д.

За счет перечисленных особенностей 
погрузчики Катерпиллар могут выполнять 
широкий спектр работ – зачистка 
стройплощадки от кустарника, валка и 
транспортировка деревьев, снятие верхнего 
слоя грунта, копание траншей, перемещение 
грунта и материалов на небольшие расстояния, 
погрузка в транспортные средства, обратная 
засыпка, разравнивание привозных куч грунта, 
профилирование площадок, причем на самых 
различных грунтах, в том числе там, где 
колесные машины окажутся неэффективны. 
Гусеничный погручзик способен заменить 
собой несколько машин – бульдозер, 
фронтальный погрузчик, экскаватор, и в 
зарубежных странах данная машина зачастую 
является единственным видом техники у 
стройподрядчика. 

Гусеничные погрузчики

Технические характеристики

Модель Двига тель Мощ ность 
двига теля 
кВт/л. с.

Эксплуа-
тационная 
масса, кг

Вмести-
мость 

ковша, м3

953D C6.6 ACERT 110/150 15 600 1,6–1,85
963D C6.6 ACERT 141/189 20 470 1,9–2,45
973D C9 ACERT 178/242 26 400 2,9–3,20
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Мини-экскаваторы фирмы Caterpillar® 
представлены как со стандартной поворотной 
платформой, так и с компактным радиусом 
поворота. Противовес на машинах с компактным 
радиусом поворота при повороте не выступает 
за габариты ходовой части, в т.ч. и поперечные. 
Ходовая часть оборудована резиновыми 
лентами, хотя имеются и опции со стальной 
гусеничной лентой. Таким образом экскаватор 
имеет оптимальную ходовую часть для работы 
на различных грунтах. Большинство моделей 
оснащены шарнирно поворотной стрелой, что 
значительно увеличивает рабочую зону машины.

Мини-экскаваторы фирмы Caterpillar® 
сконструированы с целью получения высокой 
надежности и долговечности конструкции. 
Наиболее выступающие части машины 
защищены прочными стальными узлами. При 
конструировании большое внимание обращалось 
также на удобство обслуживания машины 
– экскаваторы имеют большое количество 
широких дверок и люков, облегчающих доступ 
практически ко всем основным узлам и агрегатам 
машины. Не забыт и комфорт оператора. Кабина 
просторная для такого класса машин, может 
быть установлено много дополнительного 
оборудования повышающего удобство работы 
оператора. Мини-экскаваторы имеют высокую 
производительность, благодаря повышенным 
усилиям, развиваемым цилиндрами рабочей 
гидросистемы.

Мини-экскаваторы фирмы Caterpillar® могут 
комплектоваться устройствами быстрой смены 
навесного оборудования. Использование таких 

устройств позволяет легко и быстро производить 
замену рабочих орудий в течение секунд. Фирма 
Caterpillar® предлагает большой выбор навесного 
оборудования.

Навесное оборудование для мини-экскаваторов:
•  Устройство быстрой смены навесного 

оборудования
•  Ковши для копания
•  Ковши ирригационные с дренажными 

отверстиями
•  Ковши поворотные профилировочные
•  Ковши с захватом
•  Гидромолоты
•  Шнековые буры
•  Виброуплотнители

Мини-экскаваторы

Технические характеристики

Модель Двига тель Мощ ность 
двига теля 
кВт/л. с.

Эксплуа-
тационная 
масса, кг

Макс. 
вылет стре-
лы/глубина 
копания, м

301.6C L3E 13,5/18,4 1720 (1) 3,80/2,32
301.8C L3E 13,5/18,4 1790 (1) 3,80/2,32
302.5C S3L2 18,6/25,3 2850 (1) 4,81/2,93
307D 4M40-TL 40/54 7075 6,79/4,60
Малый радиус разворота
303C CR S3Q2 22/29,9 3560 (1) 5,32/3,20
303.5C CR S3Q2-T 29/39,4 3910 (1) 5,50/3,45
304C CR S4Q2 31/42,2 4920 (1) 5,83/3,68
305C CR S4Q2-T 35/47,6 5320 (1) 6,05/3,89
308D CR 
Фиксированная стрела

4M40-TL 42/57 7850 6,71/4,63

308D CR 
Поворачиваемая стрела

4M40-TL 42/57 8440 7,52/4,68

1) С поставляемой по заказу длинной рукоятью.



Малые гидравлические экскаваторы на 
гусеничном ходу фирмы Caterpillar® представлены 
с тремя типами поворотных платформ: со 
стандартной, с уменьшенным и с компактным 
радиусом поворота. Противовес на машинах 
с уменьшенным радиусом поворота при 
повороте не выступает за продольные габариты 
ходовой части, а с компактным радиусом 
поворота при повороте не выступает и за 
поперечные габариты. Ходовая часть может 
быть оборудована резиновыми лентами, 
либо резиновыми башмаками на стальных 
траках. Имеется болотоходная ходовая часть 
со сверхширокими траками, а также высокая 
широкая с увеличенным клиренсом для работы 
в лесном хозяйстве. Таким образом, всегда 
имеется возможность оснастить экскаватор 
для работы на различных грунтах в разных 
условиях. Имеется также вариант с шарнирно 
поворотной стрелой. Сама стрела может быть 
как моноблочной, так и шарнирной составной. 
Данные варианты стрелы и ее крепления 
значительно увеличивают рабочую зону машины. 

Малые гидравлические экскаваторы фирмы 
Caterpillar® могут комлектоваться 
дополнительными гидравлическими контурами 
высокого и среднего давления, что расширяет 
универсальность и диапазон использования 
машин. Экскаваторы комплектуются 
на выбор устройствами быстрой смены 
навесного оборудования трех разных типов. 
Использование таких устройств позволяет 
легко и быстро производить замену рабочих 
орудий в течение секунд. Автоматизированная 
настройка различных рабочих орудий как по 
давлению, так и по расходу осуществляется 
оператором с помощью интуитивного монитора 
с предустановленными гидравлическими 
параметрами. Фирма Caterpillar® предлагает 
большой выбор навесного оборудования.

Навесное оборудование для мини-экскаваторов:
•  Устройства быстрой смены навесного 

оборудования (механические и гидравлические)
•  Ковши для копания
•  Ковши ирригационные с дренажными 

отверстиями
•  Ковши поворотные профилировочные
•  Ковши с захватом
•  Грейферные захваты различных конструкций 

открытого и закрытого типа
•  Гидромолоты
•  Виброуплотнители
•  Гидроножницы
•  Бетоноломы
•  Измельчители бетона

Технические характеристики

Модель Двига тель Мощ ность 
двига теля 
кВт/л. с.

Эксплуа-
тационная 
масса, кг

Макс. 
вылет стре-
лы/глубина 
копания, м

312D C4.2 ACERT 67/91 13 000 8,64/6,01

312D L C4.2 ACERT 67/91 13 470 7,81/6,01

315D L C4.2 ACERT 86/117 17 200 9,15/6,60

318C 3066 T 94/128 20 050 9,66/6,83

318C L 3066 T 94/128 20 980 9,66/6,83

319D L C4.2 ACERT 93/126 20 060 9,80/6,90

319D LN C4.2 ACERT 93/126 19 760 9,80/6,90

Малый радиус разворота

311D LRR C4.2 ACERT 60/81 12 550 8,10/5,59

311D LCR C4.2 ACERT 67/91 14 900 8,60/5,95
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Гидравлические экскаваторы на 
пневмоколесном ходу фирмы 
Caterpillar® характеризуются высоким 
качеством и надежностью, сниженными 
расходами на содержание и обслуживание, 
большой производительностью и улучшенным 
комфортом оператора. Просторная кабина 
оператора имеет исключительную обзорность 
во всех направлениях, много свободного 
места, легкий в работе интуитивный монитор, 
позволяющий легко регулировать многие 
параметры машины путем нажатия кнопки. 
Стрела Smart Boom позволяет увеличить 
производительность работы экскаватора 
и уменьшить расход топлива при многих 
областях применения. Стрела может быть как 
моноблочной, так и шарнирной составной.

Гидравлические колесные экскаваторы 
фирмы Caterpillar® могут комлектоваться 
дополнительными гидравлическими контурами 
высокого и среднего давления, а также вторым 
контуром высокого давления, что расширяет 
универсальность и диапазон использования 
машин. Экскаваторы комплектуются 
на выбор устройствами быстрой смены 
навесного оборудования трех разных типов. 
Использование таких устройств позволяет 
легко и быстро производить замену рабочих 
орудий в течение секунд. Автоматизированная 
настройка различных рабочих орудий как по 
давлению, так и по расходу осуществляется 

оператором с помощью интуитивного монитора 
с предустановленными гидравлическими 
параметрами. Фирма Caterpillar® предлагает 
большой выбор навесного оборудования.

Навесное оборудование для мини-экскаваторов:
•  Устройства быстрой смены навесного 

оборудования (механические и гидравлические)
•  Ковши для копания
•  Ковши ирригационные с дренажными 

отверстиями
•  Ковши поворотные профилировочные
•  Ковши с захватом
•  Грейферные захваты различных конструкций 

открытого и закрытого типа
•  Гидромолоты
•  Виброуплотнители
•  Гидроножницы
•  Бетоноломы
•  Измельчители бетона

Гидравлические экскаваторы 
на пневмоколесном ходу

Технические характеристики

Модель Двига тель Мощ ность 
двига теля 
кВт/л. с.

Эксплуа-
тационная 
масса, кг

Макс. 
вылет стре-
лы/глубина 
копания, м

M313D C4.4 ACERT 95/129 16 200 9,03/5,75

M315D C4.4 ACERT 101/137 18 300 9,38/6,09

M316D C6.6 ACERT 118/160 19 800 9,38/6,07

M318D C6.6 ACERT 124/169 20 100 9,60/6,36

M322D C6.6 ACERT 123/167 22 000 10,32/6,68
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Экскаваторы для высотного разрушения 
зданий фирмы Caterpillar® созданы на 
базе гидравлических экскаваторов на 
гусеничном ходу. Экскаваторы комплектуются 
зарекомендовавшими себя двигателями 
ACERT, позволяющими увеличить надежность 
и долговечность машин, а также значительно 
сократить расход топлива. Просторная кабина 
оператора имеет исключительную обзорность 
во всех направлениях, много свободного 
места, легкий в работе интуитивный монитор. 
Кабина имеет возможность отклоняться для 
увеличения обзора вверх. Стрела может быть 
составной и снабжаться устройством быстрой 
сцепки, что позволяет быстро изменять 
рабочую длину, а также подсоединять короткую 
прямую стрелу для копания.

Экскаваторы могут комплектоваться 
мультипроцессорами, представляющими 
собой базовое устройство с различными 
быстросменными насадками. Использование 
мультипроцессора с набором быстросменных 
насадок позволяет легко и быстро 
перепрофилировать навесное оборудование 
и быстро производить смену насадок. 
Фирма Caterpillar® предлагает большой выбор 
навесного оборудования для разрушения 
различных типов конструкций, а также 
большой выбор быстросменных насадок 
мультипроцессора.

Навесное оборудование для мини-экскаваторов:
•  Мультипроцессор со всевозможными 

быстросменными рабочими насадками
•  Ковши (с короткой прямой стрелой)
•  Грейферные захваты
•  Гидроножницы для арматуры
•  Гидроножницы для разрезания металлических 

плоскостей
•  Бетоноломы
•  Измельчители бетона для первичной и 

вторичной переработки

Технические характеристики

Модель Двига тель Мощ ность 
двига теля 
кВт/л. с.

Эксплуа-
тационная 
масса, кг

Макс. 
вылет стре-
лы/глубина 
копания, м

325В 2) C7 ACERT 140/190 38 000 10,7/17,3

330D 1) 2) 3) C9 ACERT 200/270 49 900 13,8/21,3

345C 1) 4) C13 ACERT 239/325 67 000 18,2/27,9

365C 5) C15 ACERT 302/411 84 500 21,5/33,1

385C C18 ACERT 390/530 98 700 25,2/39,5

1) По заказу поставляется гидравлически регулируемая ходовая часть.
2) По заказу поставляется широкая ходовая часть для работы в тяжелых условиях.
3) По заказу поставляется ходовая часть 345C L.
4) По заказу поставляется ходовая часть 365C L.
5) По заказу поставляется ходовая часть 385C L.

Экскаваторы 
для высотного 
разрушения зданий
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Скреперы

Производственная линейка скреперов состоит 
из 8 моделей грузоподъемностью от 12 до 47 т. 
Выпускаются скреперы как одномоторные, так и 
с двухмоторной компоновкой, предназначенные 
для работе в паре по схеме тяни-толкай.
Скреперы – это высокопроизводительные 
машины для перемещения горной массы, 
которые находят применение на вскрышных и 
рекультивационных работах.

Технические характеристики

Показатели Модели

613CII 615CII 621G 623G 627G
двухмоторный

631G 637G
двухмоторный

657G
двухмоторный

Полезная мощность трактора, кВт Х Х Х Х 178/198 Х 178/198 306/337

Полезная мощность скрепера, кВт 131 197,5 246/272 246/272 246/272 345/373 345/373 421/447

Вместимость с шапкой, м3 8,4 13 17 17,6 17 26 26 33,6

Грузоподъемность, кг 11 975 18 506 23 950 24 950 23 950 37 285 37 285 47 175

Макс. скорость 
(при полной загрузке), км/ч

35,1 44,4 51 51,5 51,3 53 51,3 53

Ширина среза, м 2,35 2,89 3,02 3,5 3,02 3,51 3,51 3,85

Макс глубина среза, мм 160 413 333 330 333 437 437 440
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 Более подробную информацию о продуктах Cat, услугах 
дилеров  и решениях для предприятий можно найти на 
сайте www.cat.ru

 © 2008 Caterpillar®

Все права защищены.

 Материалы и технические характеристики могут быть 
изменены без уведомления.

  CAT, CATERPILLAR, ACERT, соответствующие логотипы и 
Caterpillar Yellow,  равно как использованные в настоящей 
публикации элементы фирменного стиля и стиля 
оформления продуктов, являются торговыми марками 
компании Caterpillar и не могут использоваться без 
соответствующего разрешения.

Дилеры Caterpillar® в СНГ и Монголии


