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Гидросистема с регулированием по нагрузке (PPPC)
Проверенная временем чувствительная к нагрузке гидросистема и усовершенствованные 
приоритетно-пропорциональные электрогидравлические клапаны компенсации давления 
(PPPC) улучшили управляемость рабочим оборудованием и производительность 
машины. Непрерывный гидравлический поток, соответствующий требуемой мощности, 
предотвращает перегрев и снижает потребление топлива.

•	 Точные, предсказуемые перемещения: клапаны PPPC обеспечивают разный расход 
для поршневой и штоковой полостей каждого гидроцилиндра, что гарантирует 
стабильную и предсказуемую реакцию рабочего оборудования.

•	 Сбалансированный расход: расход гидравлического масла является 
пропорциональным, поэтому оператор может быть уверен в том, что все рабочее 
оборудование сможет функционировать одновременно и без снижения частоты 
вращения двигателя или скорости работы некоторого оборудования.

Плавающее положение отвала
Позволяет отвалу свободно перемещаться под воздействием собственного веса. Если оба гидроцилиндра находятся 
в плавающем режиме, то отвал может повторять неровности грунта. Если в плавающем положении находится только 
один гидроцилиндр, то только один край отвала будет повторять неровности дороги, а наклон отвала будет регулироваться 
оператором с помощью другого подъемного гидроцилиндра.

Независимая подача масла
Увеличенная независимая подача масла позволяет предотвратить перекрестное загрязнение и обеспечивает хорошее 
охлаждение гидравлического масла. В результате снижается теплонакопление и увеличивается срок службы компонентов.

Гидравлика
Точное и предсказуемое управление работой машины.
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Дополнительное оборудование для отвалов
•	Отвал 7,3 м является стандартным оборудованием для 24.

Оснастка для землеройных орудий (GET)
•	 Cat Work Tools предлагает широкий ассортимент навесного оборудования, в который входят кромки GraderEdges™ 

(зазубренные, плоские и с абразивоустойчивым покрытием (ARM)), кромки со сменными пластинами MiningBits™ 
и боковые накладки. Вся оснастка имеет длительный срок служб и высокую производительность.

Задний рыхлитель-кирковщик
•	Он предназначен для быстрого проникновения в твердые материалы и их разрыхления, упрощающего перемещение 

этих материалов. Конструкция разрыхлителя была усилена, что увеличит срок его службы в особо тяжелых условиях. 
Чтобы повысить универсальность разрыхлителя с тремя стойками, на него можно установить четыре 
дополнительные стойки.

•	Чтобы повысить универсальность разрыхлителя с тремя стойками, на него можно установить четыре 
дополнительные стойки.

Навесное оборудование
Обеспечение универсальности машины для выполнения 

различных типов работ.
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Оснастка для землеройных орудий
Лучшая в своем классе оснастка для землеройных орудий, 
которая повышает эффективность выполнения работ.

Обновленная оснастка для землеройных орудий поставляется с завода-изготовителя
Теперь с завода можно заказать три вида уникальной оснастки для землеройных орудий: толстые плоские кромки, зазубренные кромки 
и кромки со сменными пластинами MiningBits.

Кромки со сменными пластинами Cat MiningBits поставляются с завода-изготовителя
Кромки со сменными пластинами MiningBits подходят для широкого спектра сложных работ по строительству и восстановлению шахтных 
откаточных путей. Эти кромки могут служить в 10 раз дольше стандартных кромок GraderEdge, поскольку имеют возможность замены 
отдельных изношенных пластин.

Доступны кромки Cat с абразивоустойчивым покрытием
По вопросам кромок с абразивоустойчивым покрытием (ARM) обращайтесь к местному дилеру Cat. Покрытие ARM продлевает срок службы 
режущей кромки в пять раз.

Лучший в своем классе ассортимент оснастки для землеройных орудий
Если вам не удалось найти оснастку для землеройных орудий, которая бы полностью подошла для вашей области применения, обратитесь 
к местному дилеру Cat за информацией о другой оснастке, доступной для автогрейдера 24.



Для компании Caterpillar термин "забота об окружающей среде" означает использование технологий и инноваций 
для повышения эффективности и производительности с одновременным снижением неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду. Это увеличивает производительность за счет продукции, услуг и решений, 
позволяющих использовать ресурсы более рационально.

Новая модель 24 обладает рядом значительных преимуществ.

•	Функции, обеспечивающие экономию топлива, такие как режим экономичной работы двигателя (ECO), 
позволяют меньшить общий расход топлива.

•	 Система автоматического поддержания поперечного наклона профиля дороги Cat GRADE используется для 
сокращения времени выполнения работ, повышения качества и уменьшения частоты обслуживания 
подъездных дорог.

•	Основные компоненты автогрейдеров Cat спроектированы с учетом последующего восстановления.

•	Программа сертифицированного капитального ремонта Cat Certified Rebuild позволяет сэкономить природные 
ресурсы за счет обеспечения второго и даже третьего срока службы для наших машин.

Техническая 
поддержка 
заказчиков 
и продукции
Дилеры Cat обладают полной 
квалификацией для обеспечения 
исправности вашей техники.
Дилеры Cat обеспечивают полный спектр высококаче-
ственных услуг, начиная с помощи в выборе машины 
и заканчивая ее послепродажной поддержкой.

•	Программы профилактического технического 
обслуживания и договоры на гарантированное 
техническое обслуживание

•	Обучение операторов – залог роста прибыли

•	Лучшая в отрасли доступность запасных частей

•	Восстановленные оригинальные детали Cat

•	Программы профилактического технического 
обслуживания делают обслуживание проще*

•	Дополнительные фонари улучшают обзорность 
и безопасность*

•	 Увеличенные лестницы улучшают спуск и подъем 
в кабину*

* Полный список доступных на рынке комплектов запасных 
частей можно получить у местного дилера Cat.

Забота об окружающей среде
Забота о будущих поколениях.
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Технические характеристики автогрейдера 24

Двигатель

Модель двигателя Cat C27 ACERT 
Соответствует требованиям на выбросы 
загрязняющих веществ

Стандарта Tier 4 Final/Stage IV 
Стандарта, эквивалентного 
стандарту Tier 2/Stage II

Эффективная мощность (1-я передача) – 
полезная мощность (метрические единицы)

 399 кВт 543 л.с.

Мощность по ISO 14396 при 1800 об/мин 561 кВт 752 hp
Рабочий объем двигателя 27 л
Диаметр цилиндров 137,2 мм
Ход поршня 152,4 мм
Запас крутящего момента ISO 9249 19%
Максимальный крутящий момент ISO 9249 3277 Н∙м
Частота вращения коленчатого вала 
двигателя при номинальной мощности 

1800 об/мин  

Число цилиндров 12  
Высота над уровнем моря, на которой 
происходит снижение мощности

  

Tier 4 Final/Stage IV 3048 м
Стандарту, эквивалентный стандарту 
Tier 2/Stage II

4572 м

Стандарт – частота вращения вентилятора   
Максимальный 1330 об/мин  

Минимальный 50 об/мин  
Для стандартной температуры 
окружающей среды 

50 °C

• Модель 24 оснащают одним из двух вариантов двигателя C27 с технологией 
ACERT. Один из двигателей соответствует требованиям стандарта на выбросы 
загрязняющих веществ Tier 4 Final/Stage IV и предназначен для стран с более 
строгими экологическими требованиями. Второй двигатель соответствует 
требованиям стандарта, эквивалентного стандарту Tier 2/Stage II на выбросы 
загрязняющих веществ, и предназначен для стран с менее строгими 
экологическими требованиями.

• Для машин, соответствующих требованиям стандартов Tier 4 Final/Stage IV, 
необходимо использовать дизельное топливо со сверхнизким содержанием 
серы (ULSD) и малозольное масло.

Полезная мощность

Передача

Полезная 
мощность  
кВт л.с. (метр.)

Передний ход   
1-я передача 399 543
2-я передача 399 543
3-я передача 407 554
4-я передача 424 577
5-я передача 463 630
6-я передача 518 704

Задний ход   
1-я передача 399 543
2-я передача 399 543
3-я передача 463 630

• Полезная мощность измеряется в соответствии с ISO 9249 при 
номинальной частоте вращения 1800 об/мин для двигателя, 
оборудованного вентилятором, воздухоочистителем, глушителем/
системой обработки выхлопных газов и генератором.

Силовая передача

Передачи переднего/заднего хода 6 передач переднего 
хода/3 передачи заднего хода

Коробка передач Автоматическая электронная 
коробка передач с переключе-
нием под нагрузкой

Тормоза  
Техническое обслуживание Гидравлические, дисковые, 

с масляным охлаждением
Динамический тормозной крутящий 
момент на колесо

75 383 Н∙м

Парковочный тормоз Пружинное включение, 
отключение гидроприводом

Вспомогательный тормоз Гидравлические, дисковые, 
с масляным охлаждением

Гидросистема

Тип контура Электрогидравлическая 
система с регулированием 
мощности по нагрузке и 
закрытым центром

Тип насоса Поршневой с переменной 
производительностью

Производительность насоса 504 л/мин
Максимальное давление в системе 24 150 кПа
Давление холостого хода 5 800 кПа

• Производительность насоса измерена при 1800 об/мин.

Эксплуатационные характеристики

Максимальная скорость

Передний ход 41,9 км/ч
Задний ход 41,2 км/ч

Радиус разворота, по внешней стороне шин 
передних колес

12,5 м

Диапазон поворота управляемых колес – 
влево/вправо

47,5°

Угол поворота шарнирного сочленения – 
влево/вправо

25°

Передний ход   
1-я передача 4,8 км/ч
2-я передача 6,9 км/ч
3-я передача 10,3 км/ч
4-я передача 14,9 км/ч
5-я передача 28,9 км/ч
6-я передача 41,9 км/ч

Задний ход  
1-я передача 6,8 км/ч
2-я передача 14,7 км/ч
3-я передача 41,2 км/ч

• Скорость машины измерена при частоте вращения коленчатого 
вала двигателя 1800 об/мин с радиальными шинами 29.5R29 без 
учета пробуксовки.
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Технические характеристики автогрейдера 24

Заправочные емкости

Емкость топливного бака 908 л
Система охлаждения 191 л
Гидросистема  

Всего 270 л
Бак 130 л

Моторное масло 99 л
Коробка передач 122 л
Дифференциал и бортовые редукторы 190 л 
Картеры мостов задней тележки (каждый) 322 л
Корпус ступичного подшипника переднего колеса (каждый) 4 л
Корпус привода поворотного круга (каждый) 8 л

Рама

Поворотный круг

Диаметр 2631 мм
Толщина кронштейна подвеса отвала 160 мм

Сцепное устройство  
Высота 215 мм
Толщина 16 мм
Ширина 225 мм

Передняя рама – верхняя/нижняя плита  
Ширина 514 мм
Толщина 50 мм

Передняя рама – боковые пластины  
Ширина 415 мм
Толщина 25 мм

Передний мост  
Высота до центра 882 мм
Угол наклона колес влево/вправо 18°  
Полный угол качания на сторону 32°  

Балансирные тележки

Высота 1040 мм
Ширина 353 мм
Толщина боковой стенки

Внутренняя стенка 25 мм
Наружная стенка 30 мм

Шаг приводной цепи 76 мм
Колесная база балансирной тележки 2285 мм
Угол качания балансирной тележки

Передняя часть, вверх 20°
Передняя часть, вниз 20°

Отвал

Ширина 7,3 м
Высота 1 025 мм
Толщина 50 мм
Радиус дуги 550 мм
Зазор между верхней кромкой отвала 
и поворотным кругом

162 мм

Режущая кромка  
Ширина 406 мм
Толщина 60 мм

Угловой нож  
Ширина 203 мм
Толщина 25 мм

Тяговое усилие на отвале*  
Полная масса машины в базовой комплектации 46 502 кг
Полная масса машины в максимальной комплектации 49 263 кг

Усилие прижима  
Полная масса машины в базовой комплектации 32 597 кг
Полная масса машины в максимальной комплектации 34 020 кг

* Тяговое усилие отвала рассчитано для полной массы машины при 
коэффициенте сцепления 0,9, который соответствует идеальным 
условиям без проскальзывания.  

Диапазон перемещения отвала

Смещение поворотного круга
Вправо 437 мм
Влево 804 мм

Боковое смещение отвала
Вправо 1150 мм
Влево 970 мм

Максимальный угол поворота отвала 55 градусов  
Диапазон наклона отвала

Передний ход 40 градусов  
Задний ход 0 градусов  

Максимальный вылет отвала за наружную поверхность шины
Вправо 3175 мм
Влево 3175 мм

Максимальная высота подъема над землей 410 мм
Максимальная глубина резания 550 мм

• Максимальная высота подъема над землей и глубина резания с режущими 
кромками 406 мм×60 мм.
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Технические характеристики автогрейдера 24

Рыхлитель

Глубина рыхления – максимальная 454 мм
Держатели стоек рыхлителя 7
Расстояние между держателями стоек   

Минимальный 593 мм
Максимальный 604 мм

Усилие заглубления 142 кН
Усилие отрыва 182 кН

Массы – Tier 4/Stage IV

Полная масса машины – стандартное оснащение
Всего 73 344 кг
Передний мост 20 170 кг
Задний мост 53 174 кг

Полная масса машины – базовая комплектация*
Всего 71 563 кг
Передний мост 19 894 кг
Задний мост 51 669 кг

Полная масса машины – максимальная измеренная
Всего 75 500 кг
Передний мост 20 763 кг
Задний мост 54 737 кг

* Для машин, не оборудованных двигателем, соответствующим стандарту 
Tier 4 Final по выбросам загрязняющих веществ, вычтите 40 кг из значения 
массы на заднем мосту и полной массы. Базовая эксплуатационная масса 
приведена для машины в стандартной комплектации с шинами 29.5 R29, 
полностью заправленным топливным баком, оператором и кабиной с 
конструкцией защиты при опрокидывании (ROPS).

Соответствие стандартам

ROPS/FOPS ISO 3471,  
ISO 3499

Рулевое управление ISO 5010:2007
Тормоза ISO 3450
Уровень шума ISO 6394,  

ISO 6395,  
ISO 6396

• Динамический уровень звукового давления, воздействующего 
на внешнего наблюдателя, составляет 112 дБ (А) для моделей, 
сертифицированных по стандарту Tier 4/Stage IV, и 113 дБ (А) для 
моделей, соответствующих требованиям стандарту, эквивалентного 
Tier 2/Stage II, при измерении в соответствии с методикой проведения 
динамических испытаний, определенных стандартом ISO 6395:2008. 
Измерения проводились при значении 70% от максимальной частоты 
вращения вентилятора охлаждения двигателя. Машина оснащена 
системой шумоподавления.

• Динамический уровень звукового давления, воздействующего на 
оператора, составляет 73 дБ (А) для моделей, сертифицированных по 
стандарту Tier 4/Stage IV и стандарту, эквивалентному Tier 2/Stage II, 
при измерении в соответствии с методикой проведения динамических 
испытаний, определенных стандартом ISO 6396:2008. Измерения 
проводились при 70 % от максимальной частоты вращения вентилятора 
охлаждения двигателя, при закрытых дверях и окнах кабины. Кабина 
смонтирована в соответствии с действующими требованиями, и 
выполнялось ее надлежащее техническое обслуживание. Машина 
оснащена системой шумоподавления.

Система кондиционирования воздуха

Система кондиционирования воздуха этих машин содержит хладагент 
с фторированными парниковыми газами R134a (потенциал глобального 
потепления = 1430). Система содержит 1,6 кг хладагента, что соответствует 
2,288 метрических тонн CO2.
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Размеры

24

мм

 1 Высота – до верха кабины 4 380

 2 Высота – средняя часть переднего моста 914

 3 Длина – база балансирной тележки 2 285

 4 Длина – от переднего моста до отвала 4 048

 5 Длина – от переднего моста до середины балансирной тележки 10 388

 6 Длина – от края шины переднего колеса до задней части машины  
(включая буксировочное сцепное устройство)

14 880

 7 Длина – от противовеса до рыхлителя 16 707

 8 Дорожный просвет на заднем мосту 404

 9 Высота до верхней части цилиндров 3 800

10 Высота до выпускной трубы 4 373

11 Ширина – по осевым линиям колес 3 664

12 Ширина – по внешней стороне шин задних колес 4 433

13 Ширина – по внешней стороне шин передних колес 4 280

Все размеры приведены приблизительно для машины в стандартной комплектации с шинами 29.5R29.

Дополнительная комплектация шин
 Стандартные параметры шин для машины 24.

Колесная группа Шины

29,5 × 29 29.5R29 Michelin XLDD2A ★ L5
29,5 × 29 29.5R29 Bridgestone VSTD D2A ★ L5

Заводские варианты могут меняться в зависимости от наличия.
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СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
•	Двигатель: C27 с технологией ACERT
•	Электрический стартер, 24 В
•	Воздушные фильтры, двойные, с фильтром 

предварительной очистки
•	Автоматический эжектор пыли
•	Промежуточные охладители наддувного воздуха
•	Система облегчения пуска двигателя 

(с впрыском эфира)
•	Автоматический вентилятор, на стороне 

всасывания, с гидроприводом
•	 Редуктор, снижающий частоту вращения 

вентилятора почти до нуля
•	Делитель крутящего момента с муфтой блокировки
•	Коробка передач, 533 мм, планетарная, 

с переключением под нагрузкой, 6 передач 
переднего хода/3 передачи заднего хода, 
с системой ECPC

•	Усовершенствованная система автоматического 
переключения передач и система APECS

•	Управление оборотами двигателя при 
переключении передач с изменением 
направления движения

•	 Блокировка/разблокировка дифференциала 
(автоматическая/ручная)

•	Стояночный тормоз, многодисковый, 
герметичный, маслоохлаждаемый

•	Отверстие для быстрой заправки (топливо, 
гидравлическое и трансмиссионное масло, 
охлаждающая жидкость)

•	Электрический топливоподкачивающий насос
•	Электронное устройство предварительной очистки 

воды/топлива
•	Отделитель устройства предварительной очистки 

воды/топлива
•	Теплозащитные экраны
•	Мониторинг рабочих жидкостей (двигателя, 

коробки передач, гидравлической системы 
и дифференциала) 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
•	Аварийная сигнализация, резервная
•	Генератор, 150 А, в герметичном корпусе, 

с фильтрацией впускного воздуха
•	Аккумуляторные батареи, не требующие 

обслуживания, 12 В (4 шт.), емкость  
200 ампер-часов

•	Стартер для тяжелых условий эксплуатации (два)
•	Электрогидравлические клапаны,  

8 базовых функций
•	Электрическая система, 24 В
•	Фонари: заднего хода, стоп-сигналы, 

задние фонари, указатели поворота
•	Стартер, розетка питания 

КАБИНА ОПЕРАТОРА
•	Кабина с избыточным давлением, оснащенная 

отопителем и системой кондиционирования 
воздуха, с шумоподавлением до 73 дБ (A) 
по ISO 6394 при 70 % от максимальных 
оборотов вентилятора

•	Конструкция защиты при опрокидывании 
(ROPS/FOPS)

•	Регулируемый подлокотник
•	Органы электрогидравлического управления
•	Электронное управление дроссельной заслонкой
•	Автоматический возврат в центральное положение
•	Информационный дисплей с 10-дюймовым 

сенсорным экраном
•	Камера заднего вида
•	Крючок для одежды
•	Комфортное сиденье с подвеской и 

тканевой обивкой
•	Неподвижное многослойное переднее ветровое 

стекло со стеклоочистителями, имеющими 
прерывистый режим работы, боковые стекла 
(два), заднее стекло с очистителем/омывателем

•	Ремень безопасности с инерционной катушкой, 
76 мм

•	Блокировка гидравлического рабочего 
оборудования на время движения по дорогам 
и технического обслуживания 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
•	Система VIMS 3G
•	Регулирование уклона/поперечного наклона
•	Защита от понижения/превышения допустимой 

частоты вращения
•	Система рулевого управления второго поколения
•	Переключатель автоматического 

убирания рыхлителя
•	Предельные значения угла поворотного круга 

БЕЗОПАСНОСТЬ
•	Возможность установки системы пожаротушения
•	Предохранительная фрикционная муфта 

привода вращения
•	Дверцы с замком
•	 Выключатель двигателя, доступный с уровня земли
•	Вспомогательное рулевое управление
•	Крепления для работы на высоте
•	Задние тандемные платформы для доступа 

при техобслуживании
•	Индикатор ремня безопасности 

ОСНАСТКА ДЛЯ ЗЕМЛЕРОЙНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
•	Отвал, 7315 × 1067 × 50 мм
•	Задний рыхлитель с возможностью установки 

семи стоек (три стойки/зуба в комплекте) 

ПРОЧЕЕ СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•	Гидроаккумуляторы подъема отвала
•	Автоматическая смазочная система Lincoln 

Centro-Matic
•	Тягово-сцепное устройство, восемь башмаков 

со сменными износостойкими накладками
•	Топливный бак, 908 л, с системой 

быстрой заправки
•	Заправка топливом с уровня земли
•	Толкающая плита – противовес
•	Отверстия S∙O∙SSM для взятия проб рабочих 

жидкостей двигателя, коробки передач, 
гидравлической, топливной системы и 
системы охлаждения

•	Переборки, за которыми установлены 
гидравлические трубопроводы и электропроводка

•	Отверстия в единой точке замены рабочих 
жидкостей двигателя, коробки передач, 
гидравлической системы и системы охлаждения

Стандартное оборудование
Состав стандартного оборудования может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.
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КАБИНА ОПЕРАТОРА
•	Сиденье с подогревом
•	Сиденье с подогревом и вентиляцией
•	Звуковой сигнал
•	Радиоприемник с Bluetooth
•	Спутниковая система радиосвязи Sirius
•	Наружные зеркала заднего вида
•	Обогрев наружных зеркал заднего вида, 

напряжение 24 В
•	Специальный дополнительный монитор 

для камеры заднего вида
•	Автоматическое управление 

шарнирным соединением 

СИЛОВАЯ ПЕРЕДАЧА
•	Поперечина для установки рамы радиатора 

и панель радиатора с двумя сердечниками
•	Фильтр предварительной очистки Sy-Klone
•	Управление регулируемым плавающим 

положением отвала 

ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ
•	Комплект защитных кожухов, включающий 

нижние грязевые щитки (два), щитки моторного 
отсека и переднего моста (два)

•	Сдвоенные крылья с ограждениями
•	Комплект шумоподавляющих защитных кожухов 

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
•	Комплект галогенных фонарей доступа в кабину
•	Комплект светодиодных фонарей доступа в кабину
•	Комплект галогенных фонарей рабочего освещения
•	Комплект светодиодных фонарей 

рабочего освещения
•	Предупреждающий светодиодный 

проблесковый маячок 

БЕЗОПАСНОСТЬ
•	Сдвоенные платформы доступа в кабину
•	Передние камеры (две)
•	Система пожаротушения
•	Противооткатные упоры с 

монтажным кронштейном 

ПРОЧЕЕ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
•	Система VIMS и система спутниковой связи 

Product Link
•	Система VIMS и система двойной связи 

(сотовой/спутниковой) Product Link
•	Только ободья 25 × 29 дюймов 

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/ОСНАСТКА ДЛЯ 
ЗЕМЛЕРОЙНЫХ ОРУДИЙ
•	Плоская режущая кромка: 406 × 60 мм
•	Зазубренная режущая кромка: 406 × 75 мм 
•	Система режущих кромок со сменными 

пластинами Miningbit: 355,6 × 75 мм
•	Зуб, рыхлитель 

ЖИДКОСТИ
•	 Комплектация для низких температур – Рабочие 

жидкости двигателя, гидравлической системы, 
коробки передач, подогревателя охлаждающей 
жидкости (240 В/30 А) для условий крайнего севера

Дополнительное оборудование
Состав оборудования, устанавливаемого по дополнительному заказу, может изменяться. За подробными сведениями по этому вопросу обращайтесь к вашему дилеру Cat.
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