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  КАРТА № 33 

 

г. Новосибирск                  16.05.2025 

оценки профессиональных рисков 

Инженер-механик по силовым установкам, механик-стажер по силовым установкам 

Выполняемые работы: 

 
№ 

Выполняемые работы/ 
Места выполнения работ/ 
Нештатные и аварийные ситуации 

 
Объект возникновения опасности 

 
Комментарий 

1 2 3 4 

1 

Работа в офисе Сырье и материалы: 
Бумажные носители информации 
Оборудование: 
Электрическая сеть здания 
Удлинители 
Оргтехника 
ПЭВМ 

 
 

2 

Административное здание Здания и сооружения: 
Вход в здание 
Межэтажные лестницы 
Коридор 
Места общего пользования 
Дверь 
Пол на рабочем месте 
Инструменты и приспособления: 
Стол 
Стул 
Тумбочка 
Шкаф 

 
 

3 
Территория предприятия Территория: 

Места движения пешеходов по территории предприятия 
 
 

4 
Эвакуация при пожаре Аварийные ситуации: 

Эвакуация при пожаре 
 
 

5 

Производственные помещения Оборудование: 
Движущиеся, вращающиеся части производственного оборудования в рабочей зоне 
Здания и сооружения: 
Вход в здание 
Места прохода в производственном помещении 

 
 

6 
Управление ТС Трудовые действия: 

Ремонт ТС 
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№ 

Выполняемые работы/ 
Места выполнения работ/ 
Нештатные и аварийные ситуации 

 
Объект возникновения опасности 

 
Комментарий 

1 2 3 4 
Заправка ТС 
Управление ТС 

7 
Работа на высоте Трудовые действия: 

Работы на высоте без применения средств подмащивания 
 
 

8 
Ремонт оборудования Трудовые действия: 

Наладка, регулирование и ремонт производственного оборудования 
 
 

9 
Работа пневматическим инструментом Инструменты и приспособления: 

Пневмоинструмент 
 
 

10 
Работа ручным электроинструментом Инструменты и приспособления: 

Ручной электроинструмент 
 
 

11 

Работа с гидравлическим инструментом Инструменты: 
Гидравлический инструмент 
Сырье и материалы: 
Груз 

 
 

12 
Ремонт электрооборудования Трудовые действия: 

Ремонт электрооборудования 
 
 

13 

Погрузочно-разгрузочные работы Трудовые действия: 
Работа с ручной тележкой 
Оборудование: 
Грузоподъемные механизмы 

 
 

14 

Выполнение слесарных и смазочных работ Инструменты: 
Инструменты и приспособления 
Сырье и материалы: 
Детали и материалы 
Топливо и масла 
Оборудование: 
Нагнетатели смазки 

 
 

14 

Работа по шлифованию, резке и зачистке металла                                                                   Инструменты: 
Инструменты и приспособления 
Сырье и материалы: 
Детали и материалы 

 

16 

Работа на высоте с применением грузоподъемных 
механизмов и устройств, средств малой механизации 

Оборудование: 
Грузоподъемные машины и механизмы 
Канаты и стропы 
Сырье и материалы: 
Груз 
Территория: 
Места с движением транспортных средств 

 
 

17 Управление сервисным автомобилем Трудовые действия:  
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№ 

Выполняемые работы/ 
Места выполнения работ/ 
Нештатные и аварийные ситуации 

 
Объект возникновения опасности 

 
Комментарий 

1 2 3 4 
 Командировка 

Оборудование: 
Сервисный автомобиль  

18 
Работа в полевых условиях Территория заказчика 

 
 

Идентифицированные опасности и оцененные профессиональные риски: 

 
№ 

 
Опасность / Опасное 
событие 

Выполняемые 
работы/ 
Места выполнения 
работ/ 
Нештатные и 
аварийные ситуации 

 
Объект 
возникновения 
опасности 

 
Меры управления риском 

 
Оценка уровней 
профессиональных 
рисков 

 
Отношение к 

риску 

1 2 3 4 5 6 7 
Механические опасности 

1. Опасность падения с 
высоты 
Опасное событие 
Падение с высоты 

Работа на высоте 
Работа на высоте с 
применением 
грузоподъемных 
механизмов и 
устройств, средств 
малой механизации 

Грузоподъемные 
машины и 
механизмы 
 
Работы на высоте 
без применения 
средств 
подмащивания 

Технические меры: 
Проводится регулярное техническое освидетельствование 
грузоподъемных механизмов. 
Рабочие места грузоподъемных механизмов, расположенные 
выше 5 м, обеспечиваются средствами эвакуации с высоты 
(средствами самоспасения). 
 
Организационные меры: 
Места установки грузоподъемных механизмов и режимы их 
работы соответствуют ППР на высоте или технологической карте. 
При приеме или отправлении груза с лестничных и других 
площадок установлен запрет на наклоны за ограждения 
площадок. 
Работа выполняется квалифицированным персоналом. 
 
Средства индивидуальной защиты: 
Использование СИЗ от падения с высоты. 
 

Тяжесть: Т5 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С10 

Допустимый 

2. Опасность затягивания в 
подвижные части машин и 
механизмов 
Опасное событие 
Травмирование при 
затягивании в подвижные 
части механизмов 

Производственные 
помещения 

Движущиеся, 
вращающиеся части 
производственного 
оборудования в 
рабочей зоне 

Технические меры: 
Использование защитных кожухов. 
Установлены системы аварийной остановки. 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 
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3. Опасность падения с 

высоты вместе с 
сооружением 
Опасное событие 
Падение с высоты вместе с 
сооружением 

Работа на высоте с 
применением 
грузоподъемных 
механизмов и 
устройств, средств 
малой механизации 

Грузоподъемные 
машины и 
механизмы 
 

Технические меры: 
Канаты в местах присоединения прочно закреплены. 
Проводится регулярное техническое освидетельствование 
грузоподъемных механизмов. 
 
Организационные меры: 
В процессе выполнения работ трения канатов о выступающие 
части конструкции не осуществляется. 
Грузоподъемные механизмы оборудованы табличками с 
указанием грузоподъемности. 
Места установки грузоподъемных механизмов и режимы их 
работы соответствуют ППР на высоте или технологической карте. 
 
Средства индивидуальной защиты: 
Использование СИЗ от падения с высоты. 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 

4. Опасность попадания в 
глаза стружки, мелких 
осколков 
Опасное событие 
Поражение глаз стружкой, 
осколками, летящими 
фрагментами мусора или 
строительной пыли 

Выполнение 
слесарных и 
смазочных работ 
Ремонт оборудования 

Инструменты и 
приспособления 
Наладка, 
регулирование и 
ремонт 
производственного 
оборудования 

Средства индивидуальной защиты: 
Использование СИЗ глаз и лица. 
При проведении ударных работ с использованием ручного 
инструмента: молотков, кувалд, а также при работе зубилом или 
другим рубящим инструментом необходимо пользоваться 
защитными очками для предохранения глаз от поражения 
мелкими частицами обрабатываемого материала. 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 

5. Опасность раздавливания 
из-за попадания под 
движущиеся части 
механизмов 
Опасное событие 
Раздавливание или 
защемление конечностей 

Погрузочно-
разгрузочные работы 

Работа с ручной 
тележкой 

Организационные меры: 
Установлен максимально допустимый вес перевоза грузов. 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 

6. Опасность удара 
вращающимися или 
движущимися частями 
оборудования 
Опасное событие 
Удар двигающимися 
частями оборудования 

Производственные 
помещения 

Движущиеся, 
вращающиеся части 
производственного 
оборудования в 
рабочей зоне 

Технические меры: 
Использование защитных экранов. 
Установлены системы аварийной остановки. 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 

7. Опасность удара газом под 
давлением 
Опасное событие 
Удар воздухом или газом 
под давлением 

Выполнение 
слесарных и 
смазочных работ 
Работа 
пневматическим 
инструментом 

Нагнетатели смазки 
Пневмоинструмент 

Технические меры: 
Регулярное ТО оборудования. 
 
Организационные меры: 
Нагнетатели смазки с пневмоприводом должны быть рассчитаны 
на потребление воздуха с давлением не более 0,8 Мпа. 
Нагнетатели смазки с электроприводом должны иметь 
устройства, исключающие превышение установленного давления 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 
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более чем на 10%. При проверке этого требования срабатывание 
предохранительного устройства должно происходить при 
повышении максимального давления не более 4%. 

8. Опасность удара деталями 
или заготовками, которые 
могут отлететь из-за 
плохого закрепления 
Опасное событие 
Удар вылетевшим из 
механизмов предметом 

Производственные 
помещения 

Движущиеся, 
вращающиеся части 
производственного 
оборудования в 
рабочей зоне 

Технические меры: 
Использование защитных экранов. 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 

9. Опасность удара из-за 
падения перемещаемого 
груза 
Опасное событие 
Удар падающим 
предметом 

Погрузочно-
разгрузочные работы 
Работа на высоте с 
применением 
грузоподъемных 
механизмов и 
устройств, средств 
малой механизации 
Работа с 
гидравлическим 
инструментом 

Груз 
Грузоподъемные 
машины и 
механизмы 
Грузоподъемные 
механизмы 

Технические меры: 
Груз имеет надежную строповку или опору, исключающую 
возможность падения груза. 
Грузоподъемные механизмы оборудованы табличками с 
указанием грузоподъемности. 
Зона перемещения грузов ограждена или закрыта, вывешены 
предупреждающие знаки безопасности. 
Проводится регулярное техническое освидетельствование 
грузоподъемных механизмов. 
Регулярное ТО оборудования. 
 
Организационные меры: 
На рабочих местах вывешены схемы строповки грузов. 
При удерживании гидравлическими домкратами груза в поднятом 
положении под головку поршня между цилиндром и грузом 
должны подкладываться специальные стальные подкладки в 
виде полуколец для предохранения от внезапного опускания 
поршня при падении давления в цилиндре по какой-либо причине. 
При длительном удерживании груза, его следует опереть на 
полукольца, после чего снять давление. 
Пусковые аппараты оборудованы ключ-марками или запираются 
в ящик. 
 
Средства индивидуальной защиты: 
Использование СИЗ головы. 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 

10. Опасность удара из-за 
падения случайных 
предметов 
Опасное событие 
Удар падающим 
предметом 

Административное 
здание 
Работа на высоте 

Работы на высоте 
без применения 
средств 
подмащивания 
Шкаф 

Технические меры: 
Место производства работ огораживается. 
 
Организационные меры: 
Запрещено временное складирование предметов на шкафах и в 
проходах к рабочим местам. 
Инструмент хранится в переносных сумках. 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 

11. Опасность удара из-за 
падения снега или сосулек 
с крыши 

Административное 
здание 
Производственные 

Вход в здание 
Места движения 
пешеходов по 

Технические меры: 
Проводится регулярная уборка. 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 
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Опасное событие 
Удар падающим 
предметом 

помещения 
Территория 
предприятия 

территории 
предприятия 

 
Организационные меры: 
Проводится регулярная уборка. 

12. Опасность удара 
элементами оборудования, 
которые могут отлететь из-
за плохого закрепления 
Опасное событие 
Удар вылетевшим из 
механизмов предметом 

Производственные 
помещения 
Управление ТС 

Движущиеся, 
вращающиеся части 
производственного 
оборудования в 
рабочей зоне 
Ремонт ТС 

Технические меры: 
Использование защитных экранов. 
 
Средства индивидуальной защиты: 
Использование СИЗ рук. 
Использование специальной одежды. 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 

13. Опасность воздействия 
движущегося абразивного 
элемента 
Опасное событие 
Касание движущейся 
абразивной поверхности 

Работа на высоте с 
применением 
грузоподъемных 
механизмов и 
устройств, средств 
малой механизации 

Канаты и стропы Средства индивидуальной защиты: 
Работа с канатами осуществляется в СИЗ рук. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 

14. Опасность удара 
разлетающимися 
частицами при выполнении 
работ ударным 
инструментом 
Опасное событие 
Поражение стружкой, 
осколками, летящими 
фрагментами мусора или 
строительной пыли 

Ремонт оборудования Инструменты и 
приспособления 

Технические меры: 
Использование защитных экранов. 
 
Средства индивидуальной защиты: 
Использование спецодежды 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 

15. Опасность заваливания 
складируемыми грузами 
Опасное событие 
Заваливание грузами 

Работа на высоте с 
применением 
грузоподъемных 
механизмов и 
устройств, средств 
малой механизации 

Груз Технические меры: 
Складирование грузов осуществляется на ровной поверхности. 
Для извлечения стропов из-под грузов на месте установки 
используются прочные прокладки. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 

16. Опасность пореза в 
результате воздействия 
движущихся режущих 
частей механизмов, машин 
Опасное событие 
Касание режущей кромки 
механизма 

Работа 
пневматическим 
инструментом 
Работа ручным 
электроинструментом 

Пневмоинструмент 
Ручной 
электроинструмент 

Технические меры: 
Использование защитных кожухов. 
 
Средства индивидуальной защиты: 
Использование СИЗ рук. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 

17. Опасность пореза в 
результате воздействия 
острого режущего 
инструмента 
Опасное событие 

Ремонт оборудования Наладка, 
регулирование и 
ремонт 
производственного 
оборудования 

Средства индивидуальной защиты: 
Использование СИЗ рук. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 
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Касание режущей кромки 
инструмента 

18. Опасность пореза в 
результате воздействия 
острых кромок и заусенцев 
Опасное событие 
Касание острого края 
предмета 

Ремонт 
электрооборудования 
Управление ТС 

Ремонт ТС 
Ремонт 
электрооборудования 

Организационные меры: 
Запрещено выполнять работу неисправным инструментом. 
 
Средства индивидуальной защиты: 
Использование СИЗ рук. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 

19. Опасность удара 
жидкостью под давлением 
Опасное событие 
Удар жидкостью под 
давлением 

Работа с 
гидравлическим 
инструментом 

Гидравлический 
инструмент 

Организационные меры: 
Во время работы с гидравлическим инструментом необходимо 
следить за герметичностью всех соединений гидросистемы. Не 
допускается работа с гидравлическим инструментом при 
подтекании рабочей жидкости. 
Давление масла при работе с гидравлическим инструментом не 
должно превышать максимального значения, указанного в 
технической документации организации-изготовителя.  Давление 
масла проверяется по манометру, установленному на 
гидравлическом инструменте. 
Перед применением гидравлического инструмента должна 
проверяться его исправность. 
Подключение гидравлического инструмента к гидросистеме 
должно производиться при отсутствии давления в гидросистеме. 
При работе с гидравлическим инструментом при отрицательной 
температуре окружающего воздуха должна применяться 
незамерзающая жидкость. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 

20. Опасность падения из-за 
потери равновесия при 
поскальзывании, при 
передвижении по 
скользким поверхностям 
или мокрым полам 
Опасное событие 
Падение с высоты 
собственного роста 

Административное 
здание 
Производственные 
помещения 
Территория 
предприятия 

Вход в здание 
Коридор 
Места движения 
пешеходов по 
территории 
предприятия 
Места общего 
пользования 

Технические меры: 
Использование противоскользящих материалов. 
Используются реагенты, песок. 
 
Организационные меры: 
Мокрые участки пола обозначаются переносными знаками 
безопасности. 
Проведение регулярной уборки. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 

21. Опасность падения из-за 
потери равновесия при 
спотыкании 
Опасное событие 
Падение с высоты 
собственного роста 

Административное 
здание 
Производственные 
помещения 
Работа в офисе 
Территория 
предприятия 

Вход в здание 
Коридор 
Межэтажные 
лестницы 
Места движения 
пешеходов по 
территории 
предприятия 
Места прохода в 
производственном 
помещении 

Технические меры: 
Использование противоскользящих материалов. 
На лестнице имеются поручни. 
Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 
Ровный пол без дефектов напольного покрытия. 
Ступени не имеют дефектов. 
 
Организационные меры: 
В проходах к рабочим местам отсутствуют свободно лежащие 
провода. 
Запрещено оставлять дверцы и полки тумбочек в открытом 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 
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Пол на рабочем 
месте 
Тумбочка 
Удлинители 

состоянии. 
Использование знаков безопасности. 
Отсутствие проводов, шлангов, мусора, заготовок и тары на 
проходах к рабочим местам. 
Проведение регулярной уборки. 
Установлен запрет на постоянное подключение электроприборов 
с помощью удлинителя. Удлинители используются исключительно 
для временного подключения переносных приемников 
электрического тока. 
 
Средства индивидуальной защиты: 
Использование специальной обуви. 

22. Опасность разрыва 
Опасное событие 
Разрыв тканей  в 
результате механического 
воздействия 

Работа на высоте с 
применением 
грузоподъемных 
механизмов и 
устройств, средств 
малой механизации 

Канаты и стропы Технические меры: 
Стальные канаты проходят регулярные технические 
освидетельствования. 
 
Организационные меры: 
В процессе выполнения работ трения канатов о выступающие 
части конструкции не осуществляется. 
Проводятся регулярное обслуживание и периодические проверки 
канатов и стропов. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 

23. Столкновение с 
неподвижным предметом 
или элементом 
конструкции, оказавшимся 
на пути следования 
Опасное событие 
Удар о неподвижный 
предмет или элемент 
конструкции 

Административное 
здание 

Дверь Технические меры: 
Ширина коридора с учетом открытых дверей достаточна для 
свободного прохода. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 

24. Опасность пореза частей 
тела кромкой листа бумаги, 
канцелярским ножом, 
ножницами 
Опасное событие 
Порез бумагой или 
канцелярскими 
принадлежностями 

Работа в офисе Бумажные носители 
информации 

Медицинские меры: 
Наличие медицинской аптечки на рабочем месте. 

Тяжесть: Т1 
Вероятность: В3 
Уровень риска: Н3 

Приемлемый 

Термические опасности 

25. Опасность ожога кожных 
покровов и слизистых 
работника от воздействия 
искр и брызг 
расплавленного металла и 
окалины  

Работа по 
шлифованию, резке и 
зачистке металла                                                                   

Абразивный 
инструмент 
Детали и материалы 

 

Организационные меры: 
Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. 
Применять и контролировать применение СИЗ. 
 
Средства индивидуальной защиты: 
Использование СИЗ рук 

Тяжесть: Т5 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С10 

Допустимый 
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Опасное событие 
Ожог кожных покровов и 
слизистых работника от 
воздействия искр и брызг 
расплавленного металла и 
окалины 

Использование СИЗ глаз и лица 
 

26. Опасность ожога кожных 
покровов и слизистых 
работника от воздействия 
искр и брызг 
расплавленного металла и 
окалины  
Опасное событие 
Ожог кожных покровов и 
слизистых работника от 
воздействия искр и брызг 
расплавленного металла и 
окалины 

Работа по 
шлифованию, резке и 
зачистке металла 
Выполнение 
наплавочно-расточных 
работ 

                                                           

Абразивный 
инструмент 
Детали и материалы 
Наплавочно-
расточной станок 

 

Организационные меры: 
Соблюдать и контролировать соблюдение правил безопасности. 
Применять и контролировать применение СИЗ. 
 
Средства индивидуальной защиты: 
Использование СИЗ рук 
Использование СИЗ глаз и лица 
Использование спецодежды 
 
 

Тяжесть: Т5 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С10 

Допустимый 

Электрические опасности 
27. Опасность поражения 

током вследствие контакта 
с токопроводящими 
частями, которые 
находятся под 
напряжением из-за 
неисправного состояния 
(косвенное прикосновение) 
до 380 В 
Опасное событие 
Прикосновение к 
токопроводящим частям, 
находящимися под 
напряжением 

Работа в офисе 
Работа ручным 
электроинструментом 
Ремонт 
электрооборудования 

Оргтехника 
ПЭВМ 
Ремонт 
электрооборудования 
Ручной 
электроинструмент 
Удлинители 
Электрическая сеть 
здания 

Технические меры: 
Использование оборудования с двойной изоляцией. 
Использование устройств защитного отключения. 
Контроль целостности изоляции проводов и исправности 
оборудования. 
Контроль целостности изоляции проводов и исправности 
электроустановочных изделий. 
Монтаж электросетей осуществляется в соответствии с 
требованиями ПУЭ. 
Наличие защитного заземления. 
 
Организационные меры: 
Не допускается попадание влаги на электрические цепи. 
Присвоение группы по электробезопасности. 
Проведение обучения (присвоение группы по 
электробезопасности). 
Учет переносных и передвижных приемников электрического тока. 

Тяжесть: Т5 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С10 

Допустимый 

Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия 
28. Опасность воздействия 

пыли на глаза 
Опасное событие 
Повреждение глаз 
вследствие воздействия 
пыли 

Работа по 
шлифованию, резке и 
зачистке металла                                                                   

Абразивный 
инструмент 
Детали и материалы 

 

Средства индивидуальной защиты: 
Использование СИЗ глаз и лица. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 
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 Опасность повреждения 

органов дыхания 
частицами пыли 
Опасное событие 
Повреждение органов 
дыхания частицами пыли 

Работа по 
шлифованию, резке и 
зачистке металла                                                                

Абразивный 
инструмент 
Детали и материалы 

 

Средства индивидуальной защиты: 
Использование СИЗОД. 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 

Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса 
29. Опасность психических 

нагрузок, стрессов 
Опасное событие 
Психоэмоциональные 
перегрузки 

Работа в офисе 
Управление ТС 

ПЭВМ 
Управление ТС 

Организационные меры: 
Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 

30. Опасность физических 
перегрузок при неудобной 
рабочей позе 
Опасное событие 
Повреждение костно-
мышечного аппарата 
работника при физических 
перегрузках 

Административное 
здание 
Окрасочные работы 
Управление ТС 

Ремонт ТС 
Ручная покраска 
Стол 
Стул 
Управление ТС 

Технические меры: 
Высота рабочей поверхности стола подобрана с учетом 
эргономических особенностей работника. 
Стул имеет возможность регулировки высоты и угла наклона. 
 
Организационные меры: 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в работе. 
Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 

31. Опасность физических 
перегрузок при 
перемещении работника в 
пространстве, 
обусловленных 
технологическим 
процессом в течение 
рабочей смены 
Опасное событие 
Повреждение костно-
мышечного аппарата 
работника при физических 
перегрузках 

Погрузочно-
разгрузочные работы 

Работа с ручной 
тележкой 

Организационные меры: 
Соблюдение режима труда и отдыха. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 

32. Опасность физических 
перегрузок при статических 
нагрузках 
Опасное событие 
Повреждение костно-
мышечного аппарата 
работника при физических 
перегрузках 

Ремонт оборудования Наладка, 
регулирование и 
ремонт 
производственного 
оборудования 

Организационные меры: 
Соблюдается режим труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в работе. 

 
Средства индивидуальной защиты: 
Средства индивидуальной защиты опорно-двигательного 
аппарата от статических нагрузок 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 
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33. Опасность перенапряжения 

зрительного анализатора 
Опасное событие 
Перенапряжение 
зрительного анализатора 

Работа в офисе Бумажные носители 
информации 
ПЭВМ 

Технические меры: 
Обеспечено достаточное освещение рабочей зоны. 
Освещение не создает бликов на поверхности. 
Освещение позволяет регулировать параметры световой среды. 
 
Организационные меры: 
Соблюдение режима труда и отдыха. Установлены 
регламентированные перерывы в работе. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 

Опасности, связанные с воздействием вибрации 
34. Опасность воздействия 

локальной вибрации 
Опасное событие 
Воздействие локальной 
вибрации на руки 
работника при 
использовании ручных 
механизмов (сужение 
сосудов, болезнь белых 
пальцев) 

Управление ТС Управление ТС Технические меры: 
Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО 
оборудования. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 

35. Опасность воздействия 
общей вибрации 
Опасное событие 
Воздействие общей 
вибрации на тело 
работника 

Управление ТС Управление ТС Технические меры: 
Поддержание исправного состояния ТС. Регулярное ТО 
оборудования. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 

Опасности пожара 
36. Опасность от вдыхания 

дыма, паров вредных газов 
и пыли при пожаре 
Опасное событие 
Вдыхание дыма, паров 
вредных газов и пыли при 
пожаре 

Эвакуация при пожаре Эвакуация при 
пожаре 

Технические меры: 
Использование систем сигнализации, оповещения, управления 
эвакуацией, дымоудаления, автоматического пожаротушения. 
Оснащение первичными средствами пожаротушения. 
 
Организационные меры: 
Проведение тренировок по эвакуации. 
Соблюдать и контролировать соблюдение правил пожарной 
безопасности 

Тяжесть: Т5 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С10 

Допустимый 

37. Опасность воспламенения 
Опасное событие 
Контакт с открытым 
пламенем 

Выполнение 
слесарных и 
смазочных работ 
Управление ТС 

Заправка ТС 
Топливо и масла 

Организационные меры: 
При замене или доливе масла и жидкости в агрегаты сливные и 
заливные пробки необходимо отворачивать и заворачивать при 
помощи инструмента. 
При проверке уровня масла и жидкости в агрегатах запрещается 
использовать открытый огонь. 
Проведение инструктажа. 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 

Опасности, связанные с воздействием химического фактора 
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 Опасность воздействия на 

кожные покровы работника 
технических (смазочных) 
масел, нефти и/или 
нефтепродуктов 
Опасное событие 
Дерматиты вследствие 
воздействия на кожные 
покровы работника 
технических (смазочных) 
масел, нефти и/или 
нефтепродуктов 
 

Выполнение 
слесарных и 
смазочных работ 
Наладка, 
регулирование и 
ремонт 
производственного 
оборудования 
Ремонт ТС 
Заправка ТС 

Топливо и масла Средства индивидуальной защиты: 
Использование СИЗ рук 
Использование специальной обуви. 

Тяжесть: Т3 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С6 

Допустимый 

Опасности транспорта 
39. Опасность наезда на 

человека 
Опасное событие 
Наезд транспорта на 
человека 

Территория 
предприятия 
Управление ТС 

Места движения 
транспорта по 
территории 
предприятия 
Ремонт ТС 
Управление ТС 

Технические меры: 
Наличие выпуклых зеркал. 
 
Организационные меры: 
Нанесена дорожная разметка. 
Организован порядок движения транспорта. 
Соблюдение требований правил дорожного движения. 
Установлено ограничение скорости движения. 
 
Средства индивидуальной защиты: 
Использование специальной одежды со светоотражающими 
элементами. 

Тяжесть: Т5 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С10 

Допустимый 

40. Опасность травмирования 
в результате дорожно-
транспортного 
происшествия 
Опасное событие 
Травмирование в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

Управление ТС Управление ТС Технические меры: 
Поддержание исправного состояния автомобиля. Ремонт и 
техническое обслуживание. 
 
Организационные меры: 
Соблюдение требований правил дорожного движения. 
 
Медицинские меры: 
Проведение предрейсовых медицинских осмотров. 

Тяжесть: Т5 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С10 

Допустимый 

41. Опасность раздавливания 
из-за наезда транспортного 
средства 
Опасное событие 
Травмирование в 
результате дорожно-
транспортного 
происшествия 

Работа на высоте с 
применением 
грузоподъемных 
механизмов и 
устройств, средств 
малой механизации 

Места с движением 
транспортных 
средств 

Технические меры: 
При подъеме грузов в местах с регулярным движением 
транспортных средств устанавливаются ограждения и 
оборудуется объездной путь. При подъеме единичных грузов 
допускается остановка движения транспортных средств. 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 

Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности 
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42. Опасность заболевания из-

за воздействия пониженной 
температуры воздуха 
Опасное событие 
Ухудшение самочувствия; 
Переохлаждение; 
Обморожение; Поражение 
мягких тканей; 
Раздражение кожных 
покровов 

Управление 
сервисным 
автомобилем 
Командировка 
Работа в полевых 
условиях 

Территория 
заказчика 
Сервисный 
автомобиль 

Технические меры: 
Предусмотреть помещение для обогрева и отдыха 
 
Организационные меры: 
Следить за соблюдением режима труда и отдыха 
 
Средства индивидуальной защиты: 
Использование СИЗ от пониженных температур 

Тяжесть: Т5 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С10 

Допустимый 

43. Опасность воздействия 
влажности в виде тумана, 
росы, атмосферных 
осадков, конденсата 
Опасное событие 
Ухудшение самочувствия; 
Поражение органов 
дыхания; Раздражение 
слизистых оболочек; 
Раздражение кожных 
покровов; Кожные 
заболевания; Заболевания 
органов дыхания 

Командировка 
Работа в полевых 
условиях 

Территория 
заказчика 
 

Организационные меры: 
Следить за соблюдением режима труда и отдыха. 
Применять и контролировать применение СИЗ 
 
Средства индивидуальной защиты: 
Использование СИЗ для защиты от воды 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 

Опасности, связанные с воздействием насекомых 

44. Опасность наличия на 
рабочем месте 
паукообразных и 
кровососущих насекомых 
Опасное событие 
Укус переносчиками 
инфекций 

Командировка 
Работа в полевых 
условиях 

Территория 
заказчика 
 

Организационные меры: 
Применять и контролировать применение СИЗ 
 
Средства индивидуальной защиты: 
Применение репеллентов 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 

Опасности, связанные с нарушением санитарных условий труда 

45. Опасность при выполнении 
работ удаленно от 
санитарно-бытовых узлов 
Опасное событие 
Ухудшение самочувствия, 
дерматиты, инфекции 

Работа в полевых 
условиях 

Территория 
заказчика 
 

Организационные меры: 
Обеспечение регулярных передвижений и перерывов для 
пользования санузлами 
 
Средства индивидуальной защиты: 
Использование средств для защиты от биологических факторов с 
антибактериальным (бактерицидным) действием 

Тяжесть: Т4 
Вероятность: В2 
Уровень риска: С8 

Допустимый 

Итоговая оценка уровня профессионального риска на рабочем месте: Т5xВ2 = С10. (Тяжесть: Смертельные травмы или заболевания, групповые несчастные случаи. Вероятность: 

Не должно произойти при штатных условиях. Уровень риска: Средний). Приемлемость: Допустимый. 
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