
Двигатель

®Модель двигателя Cat  C27 ACERT™
Мощность на маховике 433 кВт (580 л.с.)
Полная мощность 482 кВт

Масса

Эксплуатационная масса 66 451 кг
Масса при транспортировке 48 263 кг

®Сертифицированное бывшее в эксплуатации оборудование Cat

®
2010 Cat  D10T

®Восстановленный бульдозер Cat  D10T – RJG02324
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Гарантия

Полная гарантия 12 месяцев или 6 000 моточасов 
(в зависимости от того, что наступит раньше)

џ Одностоечный рыхлитель
3

џ Отвал полууниверсальный объемом 18,5 м
с износостойкими компонентами

џ Осветительные приборы: 10 фонарей 
с галогенными лампами EROPS

џ Кондиционер
џ Отопитель кабины
џ Двойной стеклопакет
џ Предпусковая смазка двигателя

Конфигурация

Наработка

Наработка до ремонта: 23 776 моточасов
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Детали процесса восстановления бульдозера

Элементы машины Выполненные работы

Рама Осмотр, инструментальный контроль технологических 
отверстий несущей рамы, восстановление лакокрасочного 
покрытия.

Система 
охлаждения

Очистка сот радиатора, установка новых межсекционных 
уплотнений и газоотводных трубок, замена патрубков 
системы. 

Двигатель Капитальный ремонт ДВС, полное восстановление 
технических характеристик и ресурса. Установлены новые 
д е та л и  ц ил ин д р о п о р ш е во й  г р у п п ы ,  м е х а н изм а  
газораспределения, картриджи турбонагнетателей, 
топливный насос, теплообменники. Восстановленные детали 
и узлы: распределительные валы, коленчатый вал, головки 
блока цилиндров, масляный насос, генератор, стартеры, 
помпа, насос предварительной прокачки масла двигателя.

Ходовая часть Установлены новые: картриджные пальцы ходовых телег, 
опорные катки и направляющие колеса, траковые ленты, 
сегменты. Установлены б.у. грунтозацепы, остаточный ресурс 
– 85 процентов. Установлены новые: уплотнения механизмов 
натяжения гусеничных лент, уплотнения оси качения, 
уплотнения и подшипники ходовых телег, подшипники и 
сальники балансирной балки.

Трансмиссия Капитальный ремонт трансмиссии, полное восстановление 
технических характеристик и ресурса с заменой всех 
уплотнений и подшипников. 

Гидравлическая 
система

Выполнен восстановительный ремонт: гидравлического 
насоса рабочего оборудования с заменой шестерен, валов, 
подшипников и уплотнений, гидравлического насоса привода 
вентилятора охлаждения с заменой поршней, валов, 
уплотнений и электромагнитного клапана, распределителя 
управления передним рабочим оборудованием с заменой 
уплотнений и пружин, ремонт распределителя управления 
задним рабочим оборудованием с заменой уплотнений и 
пружин, гидромотора привода вентилятора. Установлены 
новые гидравлические шланги с заменой уплотнений.

Рабочее 
оборудование

Установлены новые: передние и боковые подрезные кромки 
отвала бульдозера, шаровые подшипники толкающих 
брусьев. Выполнен ремонт гидравлических цилиндров 
рабочего оборудования с заменой всех уплотнений.

Электрическая 
система

Установлены новые АКБ, датчики, элементы освещения. 
Заменена поврежденная эл.проводка.
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